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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż projekt budowlany p.t. ”Budowa napowietrznej linii nn 0,4kV o świetlenia 

ulicznego zlokalizowanej na działce nr 17/3 w Elbl ągu przy ul. Skrzydlatej 1”  został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż projekt budowlany p.t. ”Budowa napowietrznej linii nn 0,4kV o świetlenia 

ulicznego zlokalizowanej na działce nr 17/3 w Elbl ągu przy ul. Skrzydlatej 1”  został wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Podstawa opracowania 

 

3.1. Podstawa opracowania  

 

3.1.1 Wytyczne od inwestora; 

3.1.2 Uzgodnienia branżowe i uzgodnienia z właścicielami terenu 

3.1.3 Oględziny i inwentaryzacja w terenie 

 

3.2. Zawarto ść opracowania  

 

Zgodnie z wytycznymi inwestora  zaprojektowano wymianę dwóch słupów oświetlenia ulicznego na 

terenie placu manewrowego WORD zlokalizowanego na działce nr 17/3 przy ul. Skrzydlatej 1 w Elblągu. 

 

3.3. Zakres rzeczowy  

- budowa  słupów oświetlenia ulicznego typu K-E10,5/4,3 szt. 2  

- montaż na projektowanych słupach istniejących opraw oświetleniowych typu SGS szt. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Opis techniczny 

 

4.1. Projektowane rozwi ązanie 

 

Zgodnie z wytycznymi inwestora  zaprojektowano wymianę dwóch słupów oświetlenia ulicznego na 

terenie placu manewrowego WORD zlokalizowanego na działce nr 17/3 przy ul. Skrzydlatej 1 w Elblągu. 

 

4.1.1. Linia napowietrzna nn 0,4kV o świetlenia ulicznego 

 

 Istniejące słupy oświetlenia terenu nr 3 i 4 należy wymienić na nowe typu K-E10,5/4,3 z ustojami 

typu UP1+UP6. Na projektowanych słupach zamontować po trzy wysięgniki opraw oświetlenia ulicznego 

typu W-O/1. Istniejące przewody oświetleniowe typu AsXSn 2x16 zamontować na wymienianych słupach za 

pomocą haków taśmowych mocowanych SOT29 na taśmie stalowej COT37. Na projektowanych słupach 

zainstalować zdemontowane oprawy oświetleniowe typu SGS (po 3 oprawy na słup). 

 Prace przy wykonywaniu wykopów pod słupy wykonywać ręcznie. Podczas zasypywania grunt 

ubijać warstwami, przywracając stan pierwotny jego układu i zagęszczenia. Stalowe elementy ustojów  

należy chronić przed korozją poprzez malowanie lakierem asfaltowym. Należy zachować szczególną 

ostrożność przy wykonywaniu posadowienia słupów.  

  Całość prac związanych z budową linii napowietrznej wykonać zgodnie z obowiązującą normą 

N SEP-E-003. 

 

4.1.2. Ochrona od pora żeń 

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim, w sieci zasilającej nn 0,4kV, zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Instrukcja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego; 

Budowa linii napowietrznej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego na dz. nr 17/3 ul. Skrzydlatej 1 w Elblągu. 

Dane inwestora: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  

ul. Skrzydlata 1 

82-300 Elbląg  

Dane osobowe projektanta sporz ądzającego informacj ę dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony 

zdrowia. 

Biuro Projektów i Usług Technicznych ELTECH 

inż. Marcin Gross 

ul. Saperska 10/53 

83-110 Tczew 

NIP 958-131-94-74 

REGON 220095036 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót oraz kolejno ść jej realizacji. 

 

Zakres robót obejmuje: 

• roboty związane z montażem i stawianiem słupów linii napowietrznej nn 0,4kV 

• roboty związane z montażem przewodu napowietrznego na słupach linii nn 0,4kV, 

• roboty związane z mocowaniem lamp oświetlenia ulicznego 

• roboty związane z instalacją ograniczników przepięć, 

• wykopy pod ułożenie uziemień ochronnych, 

 

Kolejno ść wykonania robót: 

• przygotowanie placu budowy, 

• roboty ziemne, 

• roboty związane z ustawianiem słupów linii napowietrznej nn 0,4kV, 

• roboty związane z montażem przewodu napowietrznego na słupach linii nn 0,4kV, 

• roboty związane z montażem lamp oświetleniowych, 

• roboty związane z montażem ograniczników przepiec i uziemień, 

• roboty wykończeniowe. 

 

Wykaz istniej ących obiektów budowlanych; 

• budynki mieszkalne i obiekty sportowe (boiska); 

• uzbrojenie podziemne – istniejące uzbrojenie terenu, 

• uzbrojenie naziemne – urządzenia i obiekty energetyczne,. 

• ruch samochodowy i sprzętu budowlanego, 

 



Przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych: 

• zagrożenie przy wykonywaniu prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym, 

• zagrożenie przy wykonywaniu prac ziemnych -  wykopów pod słupy i bednarkę 

• ryzyko zaistnienia wypadku podczas zagęszczania gruntu, 

• ryzyko wpadnięcia osoby postronnej do źle zabezpieczonego wykopu, 

• zagrożenie związane z montażem na wysokości przewodu napowietrznego, 

• zagrożenie związane z montażem lamp oświetlenia ulicznego i wysięgników, 

• zagrożenie wypadkiem podczas rozciągania bednarki uziemiającej, 

• zagrożenie wypadkiem podczas pogrążania uziomów, 

• zagrożenie wypadkiem przy montażu urządzeń na słupie energetycznym, 

• potracenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki (brak wygrodzonej strefy niebezpiecznej), 

• porażenie prądem elektrycznym podczas wykonywania prac montażowych przy podłączaniu lamp 

oświetleniowych, 

• porażenie prądem elektrycznym wykonywania robót spawalniczych oraz przy obsłudze 

elektronarzędzi. 

 

Instrukta ż pracowników: 

Wszelkie prace prowadzone na urządzeniach elektroenergetycznych mogą być wykonywane przez osoby, 

które wykazały się znajomością przepisów BHP. Szkolenia okresowe w zakresie BHP zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych powinny być organizowane nie rzadziej niż co 3 lata, a na stanowiskach o 

szczególnym zagrożeniu zdrowia – raz do roku. Pracownikom na placu budowy powinny być udostępnione 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 

pracy sprawują kierownik budowy. 

 

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych. 

Nieprzestrzegania przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

 

Przyczyny powstawania wypadków przy pracy: 

• niewłaściwa organizacja pracy, 

• niewłaściwy stan czynnika materialnego  

 

Osoba kieruj ąca robotami jest zobowi ązana: 

• zapewnić poprawną organizację pracy, 

• organizować stanowiska pracy, 

• dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej, 

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń. 

 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracownika, osoba kierująca 

obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 



obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej. 

 

W zakresie zagospodarowania placu budowy nale ży przed rozpocz ęciem robót 

budowlanych; 

• wydzielić teren budowy i wyznaczyć strefy niebezpieczne, 

• zapewnić doprowadzenie energii elektrycznej oraz oświetlenie terenu, 

• wydzielić pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne, 

• wydzielić teren pod składowisko materiałów, 

• zapewnić łączność telefoniczną. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane oraz utrzymane i 

użytkowane w taki sposób aby nie stanowiły zagrożenia porażeniowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądu elektrycznego. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia 

pożarów. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci (energetycznych, gazowych, 

wodociągowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych) powinno być poprzedzone określeniem bezpiecznej 

odległości od sieci. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić tablice ostrzegawcze. Wykopy o ścianach nieumocnionych mogą być wykonywane tylko do 

głębokości od poziomu terenu, należy wykonać zejście do wykopu. 

 
 

Opracował 
 

 

4.2. Uwagi ko ńcowe  

 

• wszelkie uzgodnienia znajdujące się w niniejszym projekcie są jego integralną częścią 

i bezwzględnie należy się stosować do wymagań uzgadniających jednostek; 

• wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP; 

• trasa przyłącza powinna być wytyczona przez uprawnioną jednostkę geodezyjną przed 

rozpoczęciem robót, a po wykonaniu zainwentaryzowana; 

• przed rozpoczęciem robót ziemnych należy poinformować zainteresowane instytucje o planowanym 

terminie rozpoczęcia robót; 

• istniejące nawierzchnie należy przywrócić do stanu pierwotnego, prace w obrębie pasa drogowego 

należy rozpocząć po uzyskaniu decyzji zezwalającą na zajęcie pasa drogowego; 

• wszelkie niezainwentaryzowane urządzenia i sieci podziemne należy traktować jako pracujące 

a sposób zabezpieczenia uzgodnić z właściwymi użytkownikami. 

 

 



5. Obliczenia techniczne 

5.1. Dobór przewodów i zabezpiecze ń 

a). Obwód o świetleniowy 

Łączna moc zainstalowana w obwodzie: P=1,5kW 

współczynnik jednoczesności: kj=1,0 

współczynnik rozruchu: kr=1,5 
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Jako zabezpieczenie obwodu zastosować wkładki bezpiecznikowe WTN-00 gF 16A. 
 
 
b). Projektowany słup o świetleniowy nr 4 

Moc źródeł światła na projektowanych słupach: Pp=3x150W=450W 

współczynnik jednoczesności: kj=1,0 

współczynnik rozruchu: kr=1,5 
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Jako zabezpieczenie opraw oświetleniowych w projektowanym słupie zastosować wkładki bezpiecznikowe 
WTN-00 gF 6A. 
 
 
 

5.2. Sprawdzenie skuteczno ści ochrony przeciwpora żeniowej  

 
-  zwarcie  na projektowanym słupie nr 4 
 
 

Typ 
przewodu  Przekrój żyły  

głównej Długo ść R/km X/km R X 

  [mm2] [m] [Ω/km] [Ω/km] [Ω] [Ω] 
Transformator 250 kVA     0,0118 0,0262 
YAKY 4x240  240 95 0,1250 0,0800 0,0238 0,0152 
AsXSn 2x16  16 14 2,4430 0,0910 0,4886 0,0182 

 

Rezystancja pętli zwarciowej [Ω] 0,5242 
Reaktancja pętli zwarciowej [Ω] 0,0596 
Impedancja pętli zwarciowej [Ω] 0,589 

Prąd zwarciowy Izw [A] 390 
 
 

Miejsce zwarcia 

 

Prąd zwarcia 

[A] 

Wkładki bezpiecznikowe  

Uwagi Typ IN [A] IW (t=5) [A] 

Projektowany słup nr 3 184 WTN-00 gF 16 40 Ochrona skuteczna 

 

 



5.3. Dobór słupów  

 

Obliczenia słupów przeprowadzono dla strefy WII obciążenia wiatrem i strefy SI obciążenia sadzią. 

Doboru stref dokonano na podstawie normy PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”, wydanej w marcu 

1998r. 

Słupy wirowane dobrano wg albumu „Katalog linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami 

samonośnymi z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25÷120 mm2 na żerdziach wirowanych i ŻN” – 

ENERGOLINIA Poznań przy współpracy z ENSTO, wydanego w sierpniu 1999r.  

 

Dobór słupów nr 3 i 4 

 

Przewody główne: 

AsXSn 2x16, naprężenie podstawowe 42,5 MPa (naciąg 216 daN) 
 
Naciąg przewodów linii głównej: 

daNN p 216=  

Obciążenie wiatrem słupa: 
daNPs 49=  

Obciążenie wiatrem oprawy oświetlenia ulicznego montowanej nad linią: 
daNPosw 81273 =∗=  

 
 

Dopuszczalne obciążenie słupa wynosi: 
22

zuuw PPP +=  

gdzie: 

rpu NP =  

daNPu 216=  

oswsz PPP +=  

daNPz 1308149 =+=  

daNPuw 252130216 22 =+=  

 
Dobrano słup typu K - E10,5/4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







7. Zestawienie materiałów 

 

1. Żerdź wirowana E10,5/4,3        - 2 szt. 

2. Płyta ustojowa U-130          - 2 szt. 

3. Płyta ustojowa U-85          - 2 szt. 

4. Objemka OU-1/VE         - 4 szt. 

5. Płyta stopowa 0,3mx0,3m        - 2 szt. 

6. Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1     - 6 szt. 

7. Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy K-O/1      - 12 szt. 

8. Objemka OB-34         - 12 szt. 

9. Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową i bezpiecznikiem gF/6A SV 19.25  - 6 szt. 

10. Zacisk przebijający izolację SLIP12.05 prod. ENSTO     - 10 szt. 

11. Przewód izolowany Dyd 2,5mm2       - 18m 

12. Taśma COT 37         - 1 opk. 

13. Klamerka COT 36         - 4 szt. 

14. Hak do mocowania na taśmę SOT 29 prod. ENSTO     - 4 szt. 

15. Uchwyt odciągowy SO 80.2259       - 4 szt. 

 


